AN

op 100%. Heeft u het geglazuurde werkstuk reeds
laten drogen, dan kan de energie-regelaar meteen op
100% gezet worden.

5e Het bakken in de oven.

Alvorens de werkstukken in de oven te plaatsen moet
u ter bescherming van het bodemelement op de bo-
dem 3 ovensteunen plaatsen van pim. 2 & 3 cm
hoogte. Op deze steunen komt dan de ovenplaat 270
X 270 x 8 mm (type V 205). Het is belangrijk de
ovenplaat op steunen te zetten om een goede warm-
tecirculatie te krijgen.

Het stapelen van de
oven als u de
geglazuurde
werkstukken gaat R -
bakken. IR

Nu gaat u de te bakken werkstukken in de oven sta-
pelen. De werkstukken kunnen in en op elkaar gezet
worden, (niet tegen de elementen, tempera-
tuurstaafje of voelerpen aan).

U plaatst een temperatuurstaafje van de door u ge-
wenste temperatuur op het oplegplaatje. Zet de dek-
sel pim. 1Yz uur op de delselnok en zet de energie-re-
gelaar het 1e uur op 30%, 2e uur op.60%, 3 uur op
80% en het 4e uur op 100%. Na het afslaan van de
oven moet u deze zeker 6 uur gesloten houden, zodat
de inhoud weer kan afkoelen. Daarna zet u de deksel

weer op de nok om de atkoeling te bespoedigen. .,

Forceer het afkoelen niet, want door de koude lucht-
stroom kunnen uw werkstukken kapot springen. Bij
het gladbranden van geglazuurde werkstukken zet u
de energie-regelaar 6f 1 uurop 50% en danop 100 %,
of meteen bij aanvang al op 100 % (zie voor de wer-
king van de energie-regelaar punt 4).

Tijdens het stoken moet u altijd het kijkgat aan de

voorzijde van de oven open laten. U moet name!ijk
oxyderend stoken.

Sluit u het kijkgat af, dan stookt.u reducerend d.w.z.
de zuurstof in de oven verbrandt, maar er zijn geen
toevoerwegen voor de nieuwe zuurstof. Bij reduce-
rend branden wordt dan ook de zuurstof aan de ele-
menten onttrokken, waardoor de levensduur van de
elementen korter wordt. Tevens bakt de klei zeer
donker uit en vaak krijgt de glazuur een andere kieur.
Bij het gladbranden van geglazuurde werkstukken
moet u de werkstukken afzonderlijk en vrij van elkaar
gaan stapelen, daar ze anders aan elkaar vast bak-
ken. U moet de werkstukken ook altijd op drieangels
zetten (type V 208, V 209 en V 210).

Om etages te maken heeft u ook stapelplaten (type V
205) en ovensteunen nodig (type V 206 of V 207). Om
het wankelen van een stellage tegen te gaan moet u
niet 4 maar 3 steunen piaatsen.

6e Het vervangen van de elementen.

De elementen in deze oven zijn gemaakt van kan-
thaldraad. Een jarenlange praktijk-heeft bewezen, dat
de elementen door de solide uitvoering en hoogwaar-
dige kwaliteit een lange fevensduur hebben.

Mocht echter door “een ongelukje” in uw oven een
element kapot zijn gegaan, dan kunt u dit zeer een-
voudig zelf vervangen. U trekt de kontaktstop uit de
wandkontaktdoos, opent de beschermkap links van
de oven en draait de betreffende ronde aan-
sluitklemmen los, vervolgens schuift u de silimi-
nietstaven in de hoeken van de oven zover omhoog
dat het betreffende element vrij komt, waarna u het
eruit kunt nemen en een nieuw element kunt aan-
brengen. De siliminietstaven moeten dan weer op
hun plaats geschoven worden en de aansiuitkilem-
men weer stevig worden aangedraaid..

Wij wijzen u erop, dat het aanbevelenswaardigis na 4
& 5 keer gestookt te hebben de aansluitklemmen te
kontroleren door het gekartelde gedeelte met een
tang vast te houden en de andere zijde met een
schroevendraaier vast te draaien.

Dit hoeft slechts eenmaal te gebeuren.

Dit moet dus ook gebeuren als u een element ver-
vangt.

7e Bij het bestellen van ovenonderdelen als ele-
menten, stenen etc. raadpleegt u het bij de
oven meegeleverde schema van de V 220.

Technische gegevens:

L inwendige afmetingen : breed 30 cm
Tabel van temperatuurstaafjes: diep 30 cm
‘ : s hoog 34 cm
v 221 95000' Uitwendige afmetingen . breed 62 cm
VvV 223 . 985°C. X
R : diep 56 cm
V 224 1005°C. ’
o hoog 78 cm
V 225 1025°C. inhoud 3o
V 226 1045°C. ahoud o e
V 297" 1070°C Verwarmingselementen : Kanthaldraad
o~ Werk en max. temperatuur : 1150°C en 1200°C
V 228 1090°C. V - 32
V 299 1110°C ermogen 1 3200 watt
. Aansluitspanning : 220 volt 1fase, + 0 + aarde 16 amp
Gewicht 17100 kg

Wiit u uitgebreide dokumentatie over het volledige Vingerling assortiment dan zal uw wederverkoper
deze gaarne verstrekken en vraagt u dan ook eens naar het boekje “’Klei/glazuur/ovens’ uitgegeven

door Vingerling B.V.

.



